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Bauelemente
Übersicht:
Technische Informationen	 262–263
Drahtgewebe – Gewichtstabelle	 264
Drahtgewebe – Lagerabmessungen & gängige Abmessungen	 265
Wellengitter – Gewichtstabelle	 266
Wellengitter aus Stahl blank, feuerverzinktem Stahl & Edelstahl, 		
	 Einfassprofile – gängige Abmessungen	 267
Punktschweißgitter – Gewichtstabelle, Einfassprofile, 
	 Schweißnetzgitter	 268–269
Punktschweißgitter – gängige Abmessungen	 270–271
Streckgitter – technische Informationen	 272
Streckgitter – Lagerabmessungen	 273
	

Allgemeine Bedingungen	
					   
1.	 Sämtlichen Kaufverträgen liegen unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde
	 (siehe S. 334–336). Auf Wunsch werden diese den Interessenten übermittelt.
2.	 Sämtlichen Preisen ist die Mehrwertsteuer zu den im Zeitpunkt der Lieferung gültigen Sätzen 
	 hinzuzurechnen.
3.	 In allen Fällen reist die Ware auf Gefahr des Empfängers. Zum Abladen der Ware beim Empfänger 
	 sind wir in keinem Fall verpflichtet. Im übrigen setzt die Anfahrmöglichkeit feste Wege voraus.
4.	 Für die zulässigen Maß- und Gewichtsabweichungen sowie für Qualitäten und Oberflächen

beschaffenheit sind die entsprechenden DIN, DIN-EN-Blätter oder EURONORM-Blätter maßgebend.
5.	 Lieferungsmöglichkeit der in dieser Liste aufgeführten Qualitäten und Abmessungen bleibt 
	 vorbehalten.
6.	 Alle in dieser Preisliste nicht berücksichtigten Leistungen und Mengen berechnen wir nach  

Vereinbarung.

Die Inhalte dieses Kataloges wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt.
Änderungen und Irrtümer sowie technische Änderungen sind vorbehalten.
Die Haftung für Druckfehler und -mängel sowie fehlerhafte Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen.
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Technische Informationen
Drahtgewebe, Wellengitter & Punktschweißgitter

Drahtgewebe
Ein Drahtgewebe besteht aus Kettdrähten in Längsrichtung und Schussdrähten in Querrichtung,
die sich während des Webvorganges miteinander kreuzen und rechteckige Öffnungen bilden,
so dass eine feste Verbindung entsteht. 

Wellengitter
Ein Wellengitter besteht aus gekröpften (gewellten) Drähten in Längs- und Querrichtung,
die sich während des Webvorganges miteinander kreuzen und rechteckige Öffnungen bilden,
so dass eine feste Verbindung entsteht.

Punktschweißgitter
Ein Punktschweißgitter besteht aus glatten Drähten in Längs- und Querrichtung,
die im 90° Winkel übereinander liegend miteinander verschweißt werden.

Maschenweite w
ist der Abstand zwischen zwei benachbarten Kett- oder Schussdrähten,
in der projizierten Ebene gemessen.

Drahtstärke d
ist der Durchmesser des Webedrahtes, vor dem Verweben gemessen.

Teilung p
ist der Abstand der Mittellinien zweier benachbarter Drähte
oder die Summe von Maschenweite w und Drahtdurchmesser d.

Bindung / Webart
ist die Art der Verkettung von Kett- und Schussdrähten.

Offene Siebfläche A0
Anteil aller Sieböffnungen an der gesamten Gewebefläche in Prozent.
Die A0 ergibt sich aus dem Verhältnis der Quadrate von Maschenweite w
und Teilung t, abgerundet auf vollen Prozentwert.
A0 = 100 (w / (w+d))2 

Maschenanzahl
Maschenzahl je Längeneinheit n ist die Anzahl der Maschen,
die innerhalb einer Längeneinheit in einer Reihe hintereinander gezählt werden.
Als Längeneinheit kann Millimeter, Dezimeter, Zoll oder auch jene andere
Einheit gewählt werden.

Mesh
= Anzahl der Maschen innerhalb einer Länge von 25,4 mm.
Mesh = Anzahl der Maschen je engl. Zoll = 25,4 : p
n/cm = Anzahl der Maschen je cm = 10 : p
n/cm2 = Anzahl der Maschen je cm2 = (10 : p)2

Technische Informationen
Fachbegriffe

A0 = 
w

w + d in %(     )2

Mesh = 
25,4 mm

w + d

w = Weite
d = Drahtdurchmesser
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Drahtgewebe 
Gewichtstabelle

Drahtgewebe
Lagerabmessungen & gängige Abmessungen

Gewichtstabelle Drahtgewebe

Maschenweite 
in mm

Drahtdurchmesser 
in mm

Gewicht 
kg/m²

Fo 
in %

12,500 1,600 2,30 79
12,500 2,000 3,50 74
10,000 1,100 1,40 81
10,000 1,400 2,20 77
10,000 1,800 3,50 72
8,000 1,000 1,40 79
8,000 1,250 2,20 75
8,000 1,600 3,40 69
5,000 1,000 2,10 69
4,000 1,000 2,60 64
3,150 0,800 2,10 64
2,500 0,710 2,00 61
2,000 0,560 1,60 61
2,000 1,000 4,20 44
1,600 0,500 1,50 58
1,500 0,500 1,60 54
1,400 0,400 1,11 61
1,250 0,400 1,23 57
1,000 0,300 0,87 59
1,000 0,360 1,20 54
1,000 0,500 2,12 44
1,000 0,600 2,90 41
0,750 0,300 1,08 51
0,630 0,260 1,00 49
0,630 0,400 1,97 37
0,450 0,200 0,79 47
0,400 0,220 0,96 43
0,400 0,240 1,15 38
0,300 0,200 1,00 36
0,250 0,160 0,79 38
0,220 0,140 0,67 38
0,200 0,125 0,61 38
0,180 0,140 0,78 32
0,150 0,100 0,50 36
0,125 0,080 0,39 38
0,100 0,063 0,31 38

Rollenbreite in der Regel 1000 mm.

Fliegengitter aus Edelstahl, Rollenware – Lagerabmessungen

Maschenweite
in mm

Drahtdurchmesser
in mm

Abmessung
in mm

1,4 x 1,4 0,22 1000 x 25000

Drahtgewebe aus Edelstahl 1.4301 – gängige Abmessungen

Maschenweite 
in mm

Drahtdurchmesser 
in mm

Maschenweite 
in mm

Drahtdurchmesser 
in mm

12,500 1,600 1,000 0,300
12,500 2,000 1,000 0,360
10,000 1,100 1,000 0,500
10,000 1,400 1,000 0,600
10,000 1,800 0,750 0,300

8,000 1,000 0,630 0,260
8,000 1,250 0,630 0,400
8,000 1,600 0,450 0,200
5,000 1,000 0,400 0,220
4,000 1,000 0,400 0,240
3,150 0,800 0,300 0,200
2,500 0,710 0,250 0,160
2,000 0,560 0,220 0,140
2,000 1,000 0,200 0,125
1,600 0,500 0,180 0,140
1,500 0,500 0,150 0,100
1,400 0,400 0,125 0,080
1,250 0,400 0,100 0,063

Rollenbreite in der Regel 1000 mm.
Lieferzeit: ca. 1 Woche.
Weitere Güten und Abmesungen auf Anfrage.
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Wellengitter
aus Stahl blank, feuerverzinktem Stahl & Edelstahl, Einfassprofile – gängige Abmessungen

Wellengitter aus Stahl blank

MW in mm 1000 x 2000 mm 1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm kg/m²

20 x 20 x 3 * 3,7
30 x 30 x 3 * 3,8
40 x 40 x 4 * * * 4,7
50 x 50 x 5 * 5,8

Wellengitter aus feuerverzinktem Stahl

MW in mm 1000 x 2000 mm 1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm kg/m²

20 x 20 x 3 * 3,7
30 x 30 x 3 * * 3,8
40 x 40 x 4 * * * 4,7
50 x 50 x 5 * 5,8

Wellengitter aus Edelstahl 1.4301

MW in mm 1000 x 2000 mm 1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm 2000 x 5000 mm kg/m²

30 x 30 x 3 * 3,8
40 x 40 x 4 * * * 4,7
50 x 50 x 5 * * 5,8

Wellengitter
Gewichtstabelle

Gewichtstabelle Wellengitter

Maschenweite 
in mm

Drahtdurchmesser 
in mm

Gewicht 
kg/m²

Fo 
in %

10 x   10 1,8 3,80 72
10 x   10 2,0 4,70 69
12 x   12 2,0 3,80 73
15 x   15 2,0 3,20 78
15 x   15 2,5 5,00 73
15 x   15 3,0 6,50 70
20 x   20 2,0 2,50 82
20 x   20 2,5 3,80 78
20 x   20 3,0 5,60 75
20 x   20 4,0 8,80 69
25 x   25 2,0 1,90 86
25 x   25 2,5 3,00 83
25 x   25 3,0 4,70 79
25 x   25 4,0 7,60 74
30 x   30 2,0 1,70 87
30 x   30 2,5 2,60 85
30 x   30 3,0 4,10 82
30 x   30 4,0 6,50 78
30 x   30 5,0 10,20 73
40 x   40 3,0 3,10 82
40 x   40 4,0 4,50 83
40 x   40 5,0 7,80 79
50 x   50 3,0 2,50 89
50 x   50 4,0 4,10 86
50 x   50 5,0 6,20 82
60 x   60 4,0 3,50 88
60 x   60 5,0 5,20 85
75 x   75 5,0 4,30 88
80 x   80 4,0 2,50 91
80 x   80 5,0 4,00 87

100 x 100 5,0 3,30 91

Einfassprofile für Wellengitter – gängige Abmessungen

Typ Material Material-
stärke

Schlitz-
breite

für 
Wellengitter

Gewicht 
kg/m

WE 30 x 30 x 7,5 Stahl blank 1,5 7,5 Ø 4 mm 1,43
WE 30 x 30 x 7,5 sendz. verzinkt 1,5 7,5 Ø 4 mm 1,43
WE 30 x 30 x 7,5 Edelstahl 1,5 7,5 Ø 4 mm 1,43
WR 36 x 7,5 Stahl blank 2,0 7,5 Ø 4 mm 1,72
WR 36 x 7,5 sendz. verzinkt 2,0 7,5 Ø 4 mm 1,72
WE 30 x 30 x 5,7 Stahl blank 1,5 5,7 Ø 3 mm 1,48
WE 30 x 30 x 5,7 sendz. verzinkt 1,5 5,7 Ø 3 mm 1,48
WE 40 x 40 x 7,5 Stahl blank 2,0 7,5 Ø 4 mm 2,74
WE 40 x 40 x 7,5 sendz. verzinkt 2,0 7,5 Ø 4 mm 2,74
WE 40 x 40 x 9,6 Stahl blank 2,0 9,6 Ø 5 mm 2,43
WE 40 x 40 x 9,6 sendz. verzinkt 2,0 9,6 Ø 5 mm 2,43

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.
Profillänge: 3000 mm. Mindestabnahmemenge der Einfassprofile: 12 Meter. Lieferzeit: ca. 1 Woche.
Weitere Güten und Abmesungen auf Anfrage.
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Punktschweißgitter 
Gewichtstabelle

Punktschweißgitter 
Einfassprofile, Schweißnetzgitter

Gewichtstabelle Punktschweißgitter

Maschenweite 
in mm

Drahtdurchmesser 
in mm

Gewicht 
kg/m²

20 x   20 2,5 3,80
25 x   25 3,0 4,40
30 x   30 3,0 3,70
40 x   40 3,0 4,10
40 x   40 3,8 4,40
40 x   40 4,0 4,80
40 x   40 4,8 7,00
50 x   50 3,0 3,30
50 x   50 4,0 4,00
50 x   50 5,0 6,20
50 x   50 6,0 8,90
75 x   75 5,0 6,30

100 x   50 5,0 4,00
100 x 100 4,0 2,00
100 x 100 5,0 3,10
100 x 100 6,0 4,50
200 x   50 6,0 5,50

Schweißnetzgitter, verzinkt, Rollenware 

Maschenweite 
in mm

Drahtdurchmesser 
in mm

Abmessung 
in mm

10 x 10 1,00 1000 x 25000   
19 x 19 1,45 1000 x 25000 *

Einfassprofile für Punktschweißgitter – gängige Abmessungen

Typ Material Material-
stärke

Schlitz-
breite

für 
Punktschweißgitter

Gewicht 
kg/m

GEV 30 x 30 x 4 Stahl blank 1,5 4 Ø 4 mm 1,47
GEV 30 x 30 x 4 Edelstahl 1,5 4 Ø 4 mm 1,47
GEV 30 x 30 x 5 Stahl blank 1,5 5 Ø 5 mm 1,46
GEV 30 x 30 x 5 Edelstahl 1,5 5 Ø 5 mm 1,46

Profillänge: 3000 mm. Mindestabnahmemenge der Einfassprofile: 12 Meter. Lieferzeit: ca. 1 Woche.

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.
Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage.



271270

W
er

ks
to

ff-
 

ei
ge

ns
ch

af
te

n
Ba

ue
le

m
en

te
Be

to
ns

ta
hl

Ro
hr

e
Lo

ch
bl

ec
he

Bl
ec

he
St

ab
st

ah
l

Pr
of

ile

W
er

ks
to

ff-
 

ei
ge

ns
ch

af
te

n
Ba

ue
le

m
en

te
Be

to
ns

ta
hl

Ro
hr

e
Lo

ch
bl

ec
he

Bl
ec

he
St

ab
st

ah
l

Pr
of

ile

271

KPL
U

S 
– 

An
ar

b.
 

un
d 

Se
rv

ic
e

KPL
U

S 
– 

An
ar

b.
 

un
d 

Se
rv

ic
e

Au
fp

re
ise

 &
  

al
lg

. B
ed

in
g.

Au
fp

re
ise

 &
  

al
lg

. B
ed

in
g.

Punktschweißgitter
gängige Abmessungen

Punktschweißgitter
gängige Abmessungen

Punktschweißgitter, verzinkt – gängige Abmessungen

Maschenweite 
in mm

Drahtdurchmesser 
in mm

Abmessung 
in mm

50 x   25 3,0 1000 x 2000
50 x   50 3,0 1000 x 2000
50 x   50 3,0 1250 x 2500
50 x   50 3,0 1500 x 3000
50 x   50 4,0 1000 x 2000
50 x   50 4,0 1250 x 2500
50 x   50 4,0 1500 x 3000
50 x   50 4,0 2000 x 3000
50 x   50 4,0 2000 x 5000
50 x   50 5,0 1000 x 2000
50 x   50 5,0 1250 x 2500
50 x   50 5,0 1500 x 3000
50 x   50 5,0 2000 x 3000
50 x   50 6,0 1500 x 3000
75 x   75 5,0 1250 x 2500

100 x 100 4,0 1500 x 3000
100 x 100 5,0 2000 x 3000
100 x 100 6,0 1000 x 2000
100 x   50 5,0 2000 x 3000
200 x   50 6,0 2000 x 3000

Punktschweißgitter, verzinkt – gängige Abmessungen

Maschenweite 
in mm

Drahtdurchmesser 
in mm

Abmessung 
in mm

20 x   20 0,5 1000 x 2000
25 x   25 3,0 1000 x 2000
25 x   25 3,0 1000 x 3000
25 x   25 3,0 1250 x 2500
25 x   25 3,0 1500 x 3000
30 x   30 3,0 1000 x 2000
30 x   30 3,0 1250 x 2500
30 x   30 3,0 1500 x 3000
40 x   40 3,0 1000 x 3000
40 x   40 3,0 1250 x 2500
40 x   40 3,0 1500 x 3000
40 x   40 4,0 1000 x 2000
40 x   40 4,0 1250 x 2500
40 x   40 4,0 1000 x 3000
40 x   40 4,0 1500 x 3000
40 x   40 4,0 2000 x 3000

Punktschweißgitter, Stahl roh

Maschenweite 
in mm

Drahtdurchmesser 
in mm

Abmessung 
in mm

40 x   40 4,0 2000 x 3000
50 x   50 5,0 2000 x 3000

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.
Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage.

Fortsetzung der Tabelle auf Seite 271.

Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage.
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Streckgitter
Technische Informationen

Streckgitter
Streckgitter ist ein Produkt mit rautenförmigen Öffnungen in der Fläche.
Sie entstehen durch versetzte Schnitte ohne Materialverlust bei gleichzeitiger Streckung.
Die Maschen des aus Tafeln oder Bändern gefertigten Streckgitters
sind weder geflochten noch geschweißt.
Streckgitter kann deshalb, ohne den festen Zusammenhang zu verlieren, auf jedes 
gewünschte Maß zugeschnitten werden. 

Toleranzen Streckmetall (Auszug aus DIN 791)
Maschenlänge:	 gegeben
Maschenbreite:	 +/- 5%
Stegbreite:	 +/- 5%
Blechstärke:	 +/- 10% bzw. nach Hersteller

Toleranzen an Standardtafeln:
LD 1,5%, CD 5%

Toleranzen an Zuschnitten:

Planebenheit:
Streckmetallmatten gelten als plan, wenn sie mit der Krümmung nach oben auf eine ebene Fläche
gelegt werden und der größte Abstand der Matten von dieser Fläche 20 mm nicht übersteigt.
Bei rostfreien und hitzebeständigen Blechen darf dieser Abstand 40 mm betragen.

Säbelförmigkeit:
Die Streckgitter gelten als gerade über die Längskante, wenn bei einer Blechstärke bis 3 mm
die größte Abweichung von der Geraden nicht mehr als 1,5%; bei einer Blechstärke über 3 mm
nicht mehr als 2% der Länge beträgt.

Kleine Masche: 
(von 1,44 x 2,2 bis einschl. 7 x 20 mm)

Große Masche:
(von 9 x 30 bis einschl. 87 x 200 mm)

+/- 1,5 mm bis 600 mm (LD + CD) +/- 2,0 mm
+/- 2,0 mm bis 1000 mm (LD + CD) +/- 3,0 mm
+/- 3,0 mm über 1000 mm (LD + CD) +/- 5,0 mm

Streckgitter
Lagerabmessungen

Streckgitter aus Stahl blank 

Masche Abmessung

MW   10 x   4,5 x 1,5 x 1,0 mm 1000 x 2000 mm *
MW   28 x   9,0 x 2,5 x 1,0 mm 1000 x 2000 mm *
MW   42 x 12,0 x 2,5 x 1,0 mm 1000 x 2000 mm *
MW   42 x 13,0 x 3,0 x 2,0 mm 1000 x 2000 mm *
MW   62 x 21,0 x 3,0 x 3,0 mm 1000 x 2000 mm *
MW   62 x 21,0 x 4,5 x 3,0 mm 1000 x 2000 mm *
MW   62 x 23,0 x 7,0 x 3,0 mm 1000 x 2000 mm *
MW 115 x 40,0 x 7,0 x 4,0 mm 1000 x 2000 mm *

Streckgitter aus sendzimir verzinkt 

Masche Abmessung

MW 22,0 x 10,0 x 2,0 x 1,0 mm
nachträglich flachgewalzt

1250 x 2500 mm *

EXPERF: MW   8 x 6,49 x 1,4 x 1 mm 1000 x 2000 mm *
EXPERF: MW 10 x 7,6   x 1,4 x 1 mm 1000 x 2000 mm *
EXPERF: MW 10 x 7,6   x 1,4 x 1 mm 1000 x 2500 mm *
EXPERF: MW 10 x 7,6   x 1,4 x 1 mm 1000 x 4000 mm *
EXPERF: MW 10 x 7,6   x 1,6 x 1 mm 1250 x 3000 mm *

Streckgitter aus Edelstahl 1.4301 

Masche Abmessung

MW   6,0 x   3,4 x 0,5 x 0,4 mm 500 x 2000 mm *
MW 16,0 x   7,0 x 2,0 x 0,5 mm 1000 x 2000 mm *
MW 42,0 x 13,0 x 3,0 x 1,2 mm 1000 x 2000 mm *

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.
Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage.


